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01 > Bytovy dim se nachazi na 0zemi Prazske pamatkove rezervace

NOVY STARY DUM
uprostred Prahy

Obnaova funkcionalistického domu spogivala nejen v peclivé
rekonstrukci spole¢nych prostor a bytd - v suterénu a 1. NP byla
vybudovana dvoupodlazni garaz s autovytahem, na stfeSe vznikla
nastavba s velkou terasou, odkud je krasny vyhled na Prahu. Tyto
razantni zasahy do plvodnich konstrukei byly kompenzovany statickym

- zajisténim Zelezobetonaovych pilifa.

02 > Zabradli i schodistové stupné prosly repasi, na mezipodestach jsou repliky
puvodnich vitrazovych oken
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ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Nérozni bytovy diim z roku 1937 byl po-
staven jako Zelezobetonova nosné kon-
strukce s vypliovym cihelnym zdivem.
Mg&l pét nadzemnich podlazi, Sesté pa-
tro s terasou bylo ustoupené. Piivodné
tu bylo 24 bytfi, osobni vytah, skladové
prostory, plynové kotelna pro centralni
vytapéni a pfipravu TUV. Po obnové ma
sedm nadzemnich podlaZzi, v suterénech
se nachdzi kotelna, technické mistnosti
spojené s provozem objektu a gardz s au-
tovytahem. Vstupni hala a chodby byly
petlivé rekonstruovany, zabradli i scho-
didfové stupné prosly repasi. Ostatni
prvky jsou tu ale nové: veskeré kamenné
obklady a dlazby véetné vnéjsiho zadve-
¥{ u vchodu z ulice, na mezipodestdch
jsou repliky pavodnich vitrdZzovych
oken.

Pro osobni vytah vznikla nova oddi-
latovana Sachta, byty jsou napojeny na
rozvody ZTI a elektra z pribéznych ver-
tikalnich instalaénich $achet, kazdy ma
samostatnou vymeénikovou stanici pro
pripravu TUV a distribuci otopné vody.
Na stfese je luxusni byt, ktery vak ne-
narusil charakter ptivodniho domu. Diky
terasdm hmota nastavby ustupuje nato-
lik, Ze neni odnikud vidét.

ZESILOVANi NDSNYCH KONSTRUKCI
»Aby se mohly vybudovat garaze v 1.
PP, bylo nutné nejdiive provést statické
dpravy, protoZe jsme tu museli dodrzet
prijezdni profil. Zékladové pasy jsme
nahradili kombinovanym plo$nym za-
lozenim na patkach a novou, pfimo po-
jizdénou zékladovou deskou. Statické
upravy probihaly v nékolika etapach:
Nejdfive se podchytily zdkladové pasy
u sloupi - tyto prace spocivaly v pod-
kopéni a podezdéni pasii betonovymi
cihlami v celé délce a ifce. V misté no-
vych nosnych sloupt jsme pasy vybou-
rali a vybudovali nové Zelezobetonové
patky. Sloupy, které jsme zachovali, byly
opésény ocelovou konstrukcf a nasledné
vzepfeny do stdvajicich podezdénych
past. Teprve potom bylo moZné provést
preruseni pasu, jeho odstranéni a rea-
lizovat novou Zelezobetonovou patku
a jeji propojeni se sloupem,” ¥ika Ale$
Kratkoruky, jednatel spoletnosti Kalis
a Kratkoruky, spol. s r.o.

GaraZ zabird zhruba dvé tfetiny plo-
chy suterénu a ¢ast 1. NP. Pro uvolnéni
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dispozice byly v jejich prostorech zbu-
dovany nové ocelové sloupy kruhového
priifezu, jeZ jsou umistény mezi parko-
vac{ stani. Navrzeny byly tak, aby odola-
ly pozarnimu zatiZeni bez naroku na dal-
8i pozarni izolaci. Vzhledem k umisténi
novych sloupd, které podepiraji nové
ztuzujici zelezobetonové stény, bylo nut-
né provést i nasledné zesileni stavajicich
Zelezobetonovych priavlakt (opésani
ocelovou konstrukei).

Sachtu autovytahu tvofi zelezobetono-
vé konstrukcee, jez také zasahuje do stava-
jicich sloupti. Sloupy ve fasadni fadé pro-
to byly ¢aste¢né ubourany a podchyceny
privlakem v trovni stropu nad 1. NP.
Vykop pro Sachtu se provadél po zajisté-
ni okolnich konstrukci, zdkladova deska
a stény byly realizovény jako bila vana.

STRESNi NASTAVBA

A DVE PODLAZI POD NI

Sedmé nadzemni podlazi ustupuje na
strané do ulice 0 2,10 m od hrany 6. NP.
Strop pristavby je monoliticky Zelezo-
betonovy, podpirany po obvodé sténa-
mi, uvnitf plidorysu ocelovymi sloupky.
Obvodové stény jsou zdéné, na strané
do dvora je jedna sténa Zelezobetonova
monoliticka. Ve §titu do Pi¢né ulice byla
vyzdéna sténa z tvarnic ztraceného bed-
néni, uloZena na monolitické sténé 6. NP.
Stfecha je plocha odvétravana, s krytinou
z titanzinkového plechu. Nosné dievéné
krokve byly uloZeny u atiky na pozedni-
cich lezicich po obvodu na podezdivkach
z Ytongu.

Pro nastavbu bylo tfeba ¢ast strop-
ni konstrukce nad 6. NP nahradit Zele-
zobetonovou deskou, kterd pfenasi jeji
zatizeni — v 6. NP totiZ byly odstranény
nékteré nosné zelezobetonové sloupy,
které podpiraly strop. Timto zdsahem
doslo k pfeneseni zatiZzeni do fasady
ustupujiciho patra a k pfitizeni stropni
konstrukce nad 5. NP. Kromé nové Zele-
zobetonové desky bylo tfeba zesilit také
nékteré sloupy. V 5. NP bylo vybourano
krajni pole stropu podél obou fasad vet-
né privlakd a prvni vnitin{ fady sloup.
Pfi bourdni ztstala zachovana vyztuz
tramu stfedniho pole, ktera se pak vyuzi-
la pro jejich ukotveni do nového privla-
ku. Na stavajicich sloupech 5. NP se pro-
vedla Zelezobetonova deska o tloustce
250 mm, lemované novymi Zelezobeto-
novymi privlaky. Na krajni fadu sloupt
jsou priivlaky uloZeny klubové, aby se
do sloupt nevnagely pfidavné momenty
a sloupy se nemusely zesilovat na vnéj-
§im lici. Sloupy vnitini fady se zesilily
piilozkami z thelnikd.

Nova konstrukce 6. NP byla realizova-
na v rozsahu ptivodniho pidorysu, strop
nad 6. NP tvoi{ monolitickd Zelezobe-
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03 > Nova garaz s autovytahem
a zesilovani nesnych konstrukei

tonova deska s privlaky probihajicimi
nad vnitinimi sloupy a nad obvodovymi
sténami. Sloupy jsou Zelezobetonové,
umisténé nad sloupy spodnich podlazi.
V krajnim poli do ulice jsou stény 6. NP
zdéné, §titovd sténa byla postavena nové
jako Zelezobetonova monoliticka. Sténu
smérem do dvora nahradila Zelezobe-
tonova, probihajici pfes 6. a 7. podlazi.
Vetknuta je do vnéj§i vytahové Sachty
a podepfena novou §titovou sténou. Nad
stropem 5. NP je uloZena pfes pruznou
podlozku, aby strop nepfitézovala.

SANACE BALKON( A LDDZIi
Keramicka dlazba veetné souvrstvi pod-
kladnich konstrukci byla vybourdna aZ
na horni lic Zelezobetonové konstrukce,
demontovalo se také zdbradli, které se re-
novovalo. Jeho kotveni a tvar byly uzpi-
sobeny novému pozadavku na kotveni
zabradli z ¢ela Zelezobetonové konstruk-
ce. Piivodni Zelezobetonova deska byla
vyspravena, obnaZena vyztuz otryskana
a opatfena ochrannym natérem. Chybéji-
ci beton se nahradil reprofila¢ni maltou.

IZOLACE ZDIVA

PROTI ZEMNI VLHKOSTI

Obvodové zdivo v suterénech bylo
ochrdnéno proti zemni vlhkosti stérko-
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05 > Cast strapni konstrukee nad
8, NP'bylo tieba nahradit
2elezobetonovou deskou, ktera
prenasi jejl zatizenl, Na sloupech
5, NP seproved|a 2elezobetonova
deska lemavana priviaky,

vou izolaci, kterd je provedena v néko-
lika vrstvdch. Aby se vzlinajic{ vlhkost
ve zdivu nedostala nad podlahu 1. NP,
byla v suterénu pod betonovym véncem
provedena chemickd injektaz, ktera vy-
tvofila nepropustnou clonu. Dvorni ob-
vodové zdivo bylo z vnéjsi strany odko-
péno a provedla se klasicka izolace proti
zemni vlhkosti. x
Hana Vinsova ve spolupraci
s AleSem Kratkorukym, jednatelem
spolecnasti Kalis a Kratkoruky, spal. s r.o.
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